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１．概要

アップル製スマホ・タブレット（iPad/iPhone/iPodﾀｯﾁ）でWILL画像データモジュールに登録されて
いる画像の閲覧および端末からの画像・動画・ドキュメントの登録が可能です。

画像データ

①段取り写真/動画
の撮影

②段取り指示書等
各種帳票のスキャニング

・画像データモジュールの画像参照
・カメラで撮影した画像・動画の登録
・カメラでスキャンしたドキュメントの登録

＜画像データモジュール・サムネイル表示画面＞

iPod touch iPhone

iPad

iPod touch、iPhone、iPad
で動作します。



２．特徴 -画像データモジュール連携-

※画像データモジュール
（ドットネット版）が必要です。

画像データNo1～8
に登録されている画像

参照

画像データNo9～16
に登録されている画像

参照
登録

画像データモジュールは、１部品に対して最大１６個の画像を管理・登録できます。

2

iPad 〇
iPhone・iPod Touch 〇

デバイス別機能有無
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２．特徴 -直感オペレーション-

戻る

アプリ起動

①トップ画面 ②画像表示

１）画像選択（画像No1～16）
２）画像表示

・拡大、縮小、移動
・回転

③画像撮影

１）写真撮影
２）動画撮影
３）帳票撮影

１）画像データ一覧・選択
２）検索
３）サムネイル表示・選択

サムネイル

選択

カメラ
ドキュメント

撮影

選択

撮影
終了

直感的なオペレーションを実現しています。
※マニュアル・教育不要

iPad 〇
iPhone・iPod Touch 〇

デバイス別機能有無



２．特徴 –複数レイヤー表示-
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画像データモジュールで登録した複数レイヤーを表示可能です。

参照したいレイヤーを
選択できます。

画像ﾃﾞｰﾀﾓｼﾞｭｰﾙで図面追記情報をﾚｲﾔｰ付加

画像を選択し、マウス右ボ
タンより編集を選択します。

追記したいレイヤーを選択
し、各種情報（検査指示な
ど）を追記します。

iP画像ﾋﾞｭｰﾜでﾚｲﾔｰ表示

iPad 〇
iPhone・iPod Touch 〇

デバイス別機能有無



２．特徴 –検査記録図面の登録-
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検査記録図面（図面に検査結果を記載）が登録できます。

iPad 〇
iPhone・iPod Touch ×

デバイス別機能有無

各部署の確認印が
記載可能です。

指定寸法の測定結果が
記載可能です。

レ点、OK,NGなどのチェックが
記載可能です。
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３．操作 –トップ画面-

検索したい部品名（一部）
を入力すると、入力した
文字を含む部品一覧が
表示されます。

参照したい部品を選択す
ると、下部にサムネイル
が表示されます。

選択されている画像（赤
ボタン）のサムネイルが表
示されます。

サムネイルをタッチすると、
画像表示画面に遷移します。

① トップ画面

登録されている画像が、アイコン
として表示されます。
上記例）
・画像No1～8中6全て登録済
・画像No9～16中6全て登録済

（作業指示書２、段取り動画２は空）

iPad 〇
iPhone・iPod Touch 〇

デバイス別機能有無
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図面検索
・部品番号
・部品名
・取引先
・図面番号

内蔵カメラで作業指示書のバーコード読込みが
可能です。
※受注出荷作業指示書・手配IDバーコード

①-１ 図面検索 ①-２ バーコード検索

３．操作 –図面検索・バーコード検索- iPad 〇
iPhone・iPod Touch 〇

デバイス別機能有無
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３．操作 –画像表示-

登録されている画像
が、アイコンとして表
示されます。
アイコンを押すと、画
像が切り替わります。

拡大、縮小、移動が可
能です。

画像の回転が可能で
す。

選択されている部品の子部品が
あれば、子部品を選択できます。

選択されている部品の親部品が
あれば、親部品を選択できます。

参照・登録可能な画像を選択すると、
ドキュメント、カメラアイコンが表示され、
撮影が可能となります。

② 画像表示

参照したいレイヤーを
選択できます。

iPad 〇
iPhone・iPod Touch 〇

デバイス別機能有無
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３．操作 –画像撮影-

③-１ 画像撮影・ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ

画像データモジュール・パラメータ：設定２
の内容で撮影モードが決まります。

ファイル形式：JPEG → 写真撮影モード
ファイル形式：動画 → 動画撮影モード
※ファイル形式は、JPEG/動画、何れかを

設定してください。

③-２ 画像撮影・写真 ③-３ 画像撮影・動画

最大30秒の動画が撮影で
きます。

iPad 〇
iPhone・iPod Touch 〇

デバイス別機能有無
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３．操作 –検査記録-

受注出荷モジュールと連携することで、検査用レイヤーに検査情報を記載した“検査記録図面”を
作成し、注文毎に保管することが可能になります。

作業指示書
バーコード読込

“検査記録図面”作成

“検査図面”ビュー

注文毎に保管

受注出荷サーバー

iPad 〇
iPhone・iPod Touch ×

デバイス別機能有無

検査
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３．操作 –受注関連フォルダへの画像記録-

受注出荷モジュールと連携することで、受注関連フォルダ・手配関連フォルダに撮影した
画像・動画を保管することが可能です。

iPad 〇
iPhone・iPod Touch ×

デバイス別機能有無

受注台帳

受注関連フォルダ

作業手配台帳

手配関連フォルダ

出荷済台帳 作業完了履歴台帳 進捗実績

作業指示書
バーコード読込

撮影

（※）Windowsフォルダに保管します。
格納ファイル数の上限はありません。



④-１ 設定画面
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４．設定

・サーバのIPアドレス
・一覧画面項目設定
・表示画像設定
が設定可能です。

④-２ 一覧画面項目設定

表示する項目を選択します。 表示順番を設定します。

表示順番を設定します。
表示する画像と
デフォルトの画像を
設定します。

④-３ 表示画像No設定
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１.静止画
①TiFFファイル

圧縮フォーマット（No Compression、Macintosh Packbits、 LZW 、CCITT Group 4 fax）

②その他画像ファイル（JPEG、GIF、BMP、PNG等）
③PDFファイル

５．対応フォーマット

iP画像ビューアは、画像データモジュールに登録された下記画像の表示が可能です。

２．動画 （推奨：30秒以内）
① MOV
② MPEG
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６．特記

アップル端末（iPad、iPhone、iPod Touch）は基本的にOSが自動アップデートされ、常に最新の維持されます。
また、旧iOSで発生した不具合の対応が困難な事から、iP進捗の動作環境は、

ｉＯＳ Ｖｅｒ１３以降となります。

※ ｉＯＳ Ｖｅｒ１２以前が動作する機種では、画面表示などで不具合が発生する事があります。

2022/03/26改訂

＜iPhone＞
iPhone SEシリーズ
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7 シリース
iPhone 8 シリーズ
iPhone X シリーズ
iPhone 11 シリーズ
iPhone 12 シリーズ
iPhone 13 シリーズ

＜iPad＞
iPad（第5世代）以降
iPad Air 2 以降
iPad Air （第３世代） 以降
iPad mini （第4世代） 以降
iPad PRO 全機種

＜iPod touch＞
iPod touch（第7世代）

＜IOS13対応機種＞

発売日, 2015年9月25日

発売日, 2017年3月21日

※ 各デバイスの最新 ｉＯＳ バージョンでご利用頂くようお願い致します。

発売日, 2014年10月16日

発売日, 2019年5月28日

発売日, 2016年3月21日
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（２）注意点
・無線ＬＡＮ環境が必要です。
・iP画像ビューアはIIS(Internet Information Services)を使用する為、WILLﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞｰには「ｻｰﾊﾞｰOS」が

必要です。
・内蔵カメラでﾊﾞｰｺｰﾄﾞ読み取る仕組みです。外付バーコードリーダーには対応しておりません。

（３）セットアップ
・ｱｯﾌﾟﾙAppstoreからｱﾌﾟﾘをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞします。
・ご利用台数分のﾗｲｾﾝｽが必要です。

（４）カスタマイズ
できません。

６．特記 2022/03/26改訂


