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＜追加・改良機能＞
Ver3機能改善項目

画像データモジュールで登録した図面追記情報（別レイヤー）を参照（表示）することが可能となりました。

参照したいレイヤーを選択
する事が可能です。

画像ﾃﾞｰﾀMODULEにて、
図面追記情報を付加

画像を選択し、マウス右ボ
タンより編集を選択します。

追記したいレイヤーを選択
し、各種情報（検査指示な
ど）を追記します。

１．図面追記情報表示

iPad 〇
iPhone・iPod Touch 〇

デバイス別機能有無
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＜追加・改良機能＞
Ver3機能改善項目

２．検査情報登録対応 (1)図面に記載する検査属性

レ点、OK,NGなどのチェックが
記載可能です。

指定寸法の測定結果が
記載可能です。各部署の確認印が

記載可能です。

検査結果情報は、手配毎（作業指示書単位）に保存されます。

作業指定書より検査情報を呼出せば、過去に記載した検査記録が
参照できます。

iPad 〇
iPhone・iPod Touch ×

デバイス別機能有無
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＜追加・改良機能＞
Ver3機能改善項目

“検査”ボタンを
選択します。

検査

保存しますか？
“ＹＥＳ”→保存
“ＮＯ”→キャンセル

選択されている
画像Ｎｏの
検査画面に推移

オブジェクト
種類選択

作業指示書
バーコード読込

ｉＰ進捗アプリ連携
ＩＰ進捗設定：図面検索・表示→画像ビューア
に設定します。

検査情報は、作業指示書のバーコード読取り
又はｉＰ進捗連携時（手配ＩＤ取得時）のみ有効となります。
データ一覧画面で図面を選択した時は、“検査”ボタンは
非アクティブとなります。

２．検査情報登録対応 (2)オペレーションフロー

iP進捗 Ver3.6以上

作業指示書
バーコード読込

iPad 〇
iPhone・iPod Touch ×

デバイス別機能有無
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＜追加・改良機能＞
Ver3機能改善項目

３．iP進捗連携

作業指示書
バーコード読込

“図面検索”ボタン
を選択します。

図面検索

“図面表示”ボタン
を選択します。

図面表示

iP進捗Ver3.6・設定
図面検索・表示→画像ビューア
に設定します。

iP進捗 Ver3.6以上

iP進捗に表示された部品番号
が検索された状態で一覧画面
が表示されます

iP進捗に表示された部品番号
の画像がが表示されます

サムネイル選択

“検査”ボタンを
選択します。

検査

オブジェクト
種類選択

“アプリへ戻る”を
選択します。

アプリへ戻る

“戻る”を選択
します。

戻る

iPad 〇
iPhone・iPod Touch 〇

デバイス別機能有無
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＜追加・改良機能＞
Ver3機能改善項目

検査結果情報のカラーパレットは、画像データモジュール・画像編集機能パラメータに準拠しています。
変更する時は、画像データモジュールにて変更してください。

４．検査情報登録対応 –カラーパレット-

画像ﾃﾞｰﾀMODULE・画像編集画面

各種設定→パラメータ
にて変更します。

iPad 〇
iPhone・iPod Touch 〇

デバイス別機能有無
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＜追加・改良機能＞
Ver3機能改善項目

５．UIﾃﾞｻﾞｲﾝ変更

ボタン配色

各種機能追加に対応して、ＵＩ(ﾕｰｻﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ)デザインが変更になりました。
基本的なオペレーションはＶｅｒ２と同じです。

iPhone、iPod touch

iPad

iPad 〇
iPhone・iPod Touch 〇

デバイス別機能有無
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Ver3機能改善項目

検査情報表示・登録はipadのみとなります。
Iphone、ipod Touchは加工属性レイヤー表示のみとなります。

＜追加・改良機能＞

【制限事項】

デバイス 加工属性（5つのレイヤー情報） 検査情報（手配毎の検査果情報）

表示（レイヤー選択付き） 表示 属性追加

iPad 〇 〇 〇

iPhone 〇 － －

iPod Touch 〇 － －


